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@ Mehrschichtige Fu&matte 

(§) Mehrschichtige FuSmatte, bestehend aus geeignetem 
Material gekennzeichnet dadurch, dal^ in den Grundkdr- 
per dieser Matte mehrere ablosbare einzelne Schichten 
(z. B. aus Velour- oder Schaumstoff) eingebracht sind. 
Diese Schichten konnen gesaubert und bei zu grober Ver- 
schmutzung etnzeln abgezogen werden. 
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Beschreibung: 



Mehrschichtige FuBmatte. 



Es wird als Erfindung eine "Mehrschichtige FuBmatte vorgeschlagen, 
die als Schmutzf anger, Abtreter, Vorleger oder Unterlage am Ort der 
Verwendung den Schmutz aufnehmen soil, urn ihn dann zv/eckmaliig 
beseitigen zu konnen und den damit geschutzten Ort vor grober 
Verschmutzung zu bewahren. 

Solche FuBmatten konnenf sehr vielseitig in Fahr- und Flug- 
zeugen, in Eingangen , in offentlichen Gebauden mit groBen Be- 
sucherverkehr , Arztpraxen, Geschaften und such im privaten 
Wohnbereich Verwendung finden. 

Bekannter Stand der Technik ist gemafl US 4,107,811 eine FuBmatte 
mit abziehbaren Schichten, welche mit einem speziellen Klebemittel 
auf der Oberseite versehen, den Schmutz aufnehmen und nachdem kein 
Schnutz mehr aufnehmbar ist, abgezogen werden kann. 
Dieser Losung haftet nachteilig an, daB ein Reinigung der jeweiligen 
Schicht nicht moglich ist, da der Schmutz fest am Kleber haftet- 
Obendrein kann diese Klebeschicht keinen nassen Schmutz aufnehmen. 
Dadurch muB die jeweils obere Lage relativ bald und damit undko- 
nomisch abgezogen werden. In der DE 37119424 wird ein Teppichboden 
belag vorgeschlagen bei dem ein Scheuerschutzteil in eine Polyamid- 
grundplatte fest eingelassen und damit nicht ablosbar ist. Nach- 
teilig ist hierbei, daB nach grober Verschmutzung dieses Scheuer- 
schutzteils die gesamte Matte erneuert werd.en muB. Im Weiteren wir 
mit der DE 3316191 eine Bodenmatte fur Kraftfahrzeug vorgeschlagen 
bei welcher die Seitenrander der Matte die hdhergelegenen Teile 
im Wagen, wie Quertrager und Turschschweller mit einschlieBen. 
Diese Losung kann die aufgefOhrten Nachteile ebenfalls nicht be- 
seitigen . 



Soniit haftet alien bisher bekannten Lbsungen der Mangel an, daB 
diese Matten nach relativ kurzer Zeit, trotz Sauberung, unansehnlich 
warden, trotz absaugen. schutteln, klopfen oder auch abwaschen verbleiben 
bestimmete hartnackige Verschmutzungen. Da diese FuOroatten aber oft im 
direkten Eingangsbereich und damit im unmittelbaren Blickfeld des 
zu schutzenden Ortes sich befinden, entsteht ein unangenehmer erster 
Eindruck der zu betretenden Ortlichkeit. 

Insondere im privaten Bereich wis z.B. vor Wohnungsturen , im PkW- 
Innenraum, bei Vorlegern im Bad oder Schlaf bereich wird dieser 
Nachteil als sehr unangenehm empfunden. 

Das Ziel der Erfindung besteht in der Beseitigung dieser 
Nachteile, indem die vorgeschlagene "Mehrschichtige Fu6- 
matte" mehrmals eine "Regenerierung", erfahren kann. 

Dieses Ziel wird, wie im Schutzanspruch 1. aufgefilhr dadurch erreicht, 
daB in dem Grundkorper der FuBmatte einzelne (ca. 5 bis 7 Stuck) 
ablosbarer "Schmutzfangerlagen" sich befinden, welche dann abgezogen 
werden, wenn eine auch intensive Reinigung nicht mehr den gewunschten 
Erfolg bringt. 

Der Vorteil dieser vorgeschlagenender Erfindung besteht somit darin, daB 
uber eine sehr lange Zeit diese "Mehrschichtige FuBmatte" 
mehrmals eine optische "Erneuerneuerung erhalt und somit am Verwendongs- 
ort stets einen ordentlichen und gepflegten Eindruck vermittelt. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist wie im Anspruch 2. 

ausgefuhrt, eine Isolation der einzelnen Lagen gegen die darunter 

sich befindenden, urn deren Zustand fur die gewunschte "Erneuerung" 

2u erhalten. Dies wird dadurch erreicht. daB jeweils die Unterseite einer 

jeden Schicht mit einer abdichtenden Kunststoffolie versehen ist, und 

gegen Wasser, Schnee, Schmutz und Geruch ausreichend isoliert. 



Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung erfahrt die Er- 
findung gemaB Anspruch 3. dadurch, daB die einzelnen Lagen 
in praktischer Weise an ihren Randern so gehalten werden, 
daB sie zwar genugend befestigt sind, jedoch auch einfach 
und bequem ablosbar bzw. abziehbar gestaltet sind* 

Ein Ausfuhrungsbeispiel wir anhand der Fig. 1. erlautert. 
Es zeigt: 

Den Querschnitt, eine TeilvergroBerung und die 
Oraufsicht auf die erfingsgemafle ''Mehrschichtige 
FuBmatte" . Den Grundkorper der Matte (1) mit 
Noppen (2) welche ein Verrutschen verhindern, 
weiterhin die Einzelschichten (3) sowie den 
Klemmrand (4) mit einer Federstahleinlage (5) 
(gemaB VergroBerung) als Halteelement der Lagen. 

Eine weitere Ausfuhrung wird anhand Fig. 2. erlautert 
Es zeigt: 

Einen Querschnitt durch die Grundmatte (1) mit 
den einzeln ablosbaren Schichten (2) welche fest 
auf den Plastrahmen (3) mit der Klebflache (4) 
aufgebracht sind, das Abldsen erfolgt indem der 
obere Rahmen jeweils von der darunter liegenden 
Klebflache abgezogen wird. Der Rahmen ist dunn, 
leicht und flexibel vorzugsweise aus Polyathylen 
auszufuhren. 
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In der folgenden Ausfuhrung anhand Fig. 3. wird eriautert: 

Die in dem stabilen Grundrahmen (1) gelagerten 
Einzelschichten (4) sind durch Klettbandstreifen (2) 
verbunden und zwar so, daB jeweils eine Lage einen 
Klettstreifen und die nachste Lage von einem Velour- 
streifen (3) so umrandet ist das genugend seitlicher 
Halt der Einzelschichten im Grundrahmen gewahrleistet 
ist. 

In der Ausfuhrung anhand Fig. 4 wird folgendes dargestellt: 

Im Mattengrundrahmen (1) sind die Einzelschichten (3) 
so untergebracht, daf3 die Schichten auf einem dunnen 
flexiblen Rahmen (2) mit einer umlaufenden unteren 
Erhohung aufgebracht sind. Diese unteren Erhohung ist 
zugleich als haltgebende Klebestelle (4) ausgebildet, 
und ermoglich somit das problemlose Abziehen der ein- 
zelnen Lagen. 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung wird anhand Fig. 5. er- 
iautert und zeigt: 

Die Kleb- bzw. Klettverbindung (1) der einzelnen Schichten 
untereinander urn ihr gegenseitiges Verrutschen zu ver- 
hindern. 

Vorteilhafterweise konnen die Einzelschichten als Nach- 
fullpakete gefertigt werden 

Die Abbildung 6 zeigt eine vorteilhafte Ausbildung der Laschen> 
ausfuhrung urn ein leichtes Abziehen der Einzelschichten zu ermoglichen. 
Variante A zutreffend fur Fig. l,und Variante B fur Fig, 2 - ^^. 
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Anspruche: 



1. Mehrschichtige FuRmatte, bestehend aus geeignetem Material 
gekennzeichnet dadurch, dalJ in den Grundkorper dieser Matte 
mehrere ablosbare einzelne Schichten (z.B. aus Velour- Oder 
Schaumstoff) eingebracht sind. Diese SchicKten konnen ge- 
saubert und bei zu grober Verschmutzung einzeln abgezogen 
warden. 



2. Mehrschichtige FuBmatte gemafl Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet daB die jeweils obere Lage die darunter liegenden 
gegen Wasser, Verschmutzung und Geruch ausreichend isoliert. 



3. Mehrschichtige FuBmatte gemaB Anspruch 1, und 2. dadurch 
gekennzeichnet, daB ein geeigneter seitlicher Rand die 
einzelnen Schichten losbar miteinander verbindet, und diese 
Schichten untereinander nicht verrutschen. 
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